
Trockenschrank mit Wärmepumpe ProLine TS 63 VP

Installation- und Betriebsanleitung
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Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Trockenschrank entschieden 
haben. Wir hoffen, dass er Ihnen von Nutzen sein wird und bitten 
Sie, die Gebrauchsanleitung sorgfältig zu lesen.

WICHTIG! 

FÜR IHRE SICHERHEIT ist es besonders wichtig, die vorliegende Anleitung zu befolgen, um Sach- und Personenschäden 
vorzubeugen.

HINWEIS: Verschiedene Abschnitte dieser Anleitung sind mit dem Hinweis "WARNHINWEIS" und "·VORSICHT" versehen. 
Damit sind jedoch nicht alle möglicherweise auftretenden Bedingungen und Situationen abgedeckt. Sowohl Wasser als 
auch elektrischer Strom müssen von den Installateuren und den Endnutzer mit höchster Vorsicht gehandhabt werden.
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Sicherheitsvorschriften

WARNHINWEIS

Hier wird auf Gefahrensituationen hingewiesen, die bei Nicht-
beachtung zu schweren Personenschäden führen können.  

Andere Hinweise sind wie folgt angezeigt: WICHTIG und HIN-
WEIS. Hier wird Information angegeben, die in Betracht gezo-
gen werden sollte.

WICHTIG: der Leser wird auf Schritte hingewiesen, die zur 
Verhinderung von Schäden am Schrank erforderlich sind.

HINWEIS: diese Information ist wichtig, doch kann ein 
Nichtbeachten keine Personen- oder Sachschäden verur-
sachen.

Im Text tauchen immer wieder Textfelder auf, in denen "WARN-
HINWEIS" und "·VORSICHT" zu lesen ist. In diesen Feldern 
werden Sicherheitsmaßnahmen aufgeführt, die für Endnutzer 
und auch Wartungs- und Installationspersonal gelten.



5 ©PODAB 2018

1. Vor Benutzung des Trockenschranks ist die Gebrauchsan-
weisung sorgfältig zu lesen.

2. Die Installationshinweise für eine fachgerechte Erdung 
müssen befolgt werden.

3. Es dürfen auf keinen Fall Textilien getrocknet werden, die 
zuvor mit leicht entzündlichen Materialien oder Flüssigkei-
ten getränkt wurden oder damit in Kontakt waren.

4. Es dürfen auf keinen Fall leicht entzündliche oder explosi-
onsgefährdete Materialien im Schrank verwendet werden.

5. Der Trockenschrank ist kein Spielzeug. Kinder dürfen sich 
nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Schrankes aufhalten.

6. Der Schrank darf in keinen Fall mit einem Verlängerungs-
kabel angeschlossen werden. 

7. Der Schrank darf nur für den Zweck verwendet werden, 
für den er konzipiert wurde: das Trocknen von Kleidungs-
stücken.

8. Vor jeglichem Eingriff am Schrank muss der Hauptstrom-
schalter ausgeschaltet werden. Nur autorisierte Fachkräfte 
dürfen Arbeiten am Schrank durchführen.

9. Die Installationsanleitung ist immer zu befolgen. Der Elek-
troanschluss muss von hierzu autorisierten Fachkräften 
durchgeführt werden.

10. Halten Sie den Schrank gut instand. Sollte der Schrank Ge-
walt ausgesetzt sein, dann besteht die Gefahr, dass die Si-
cherheitsfunktionen nicht mehr funktionieren. Bitte setzen 
Sie sich mit Ihrem Vertriebshändler in Verbindung, wenn 
Sie nicht sicher sind, ob Ihr Schrank richtig funktioniert.

11. Bei Beschädigung der Elektrokabel müssen diese unver-
züglich von einem hierzu autorisierten Elektriker ausge-
tauschte werden.

12. Wenn der Schrank in Betrieb ist, müssen die Türen immer 
geschlossen bleiben. Die Schlösser der Türen dürfen nicht 
gewaltsam geöffnet werden. Dadurch kann es zu Perso-
nenschaden kommen. Sollte sich der Schrank, wenn er in 
Betrieb ist, bei Öffnen der Türen nicht ausschalten, muss 
der technische Kundendienst verständigt werden. Der 
Schrank darf nicht benutzt werden, wenn das Trockenpro-
gramm aktiv ist wenn die Türen geöffnet sind!

13. Um die besten Trockenergebnisse zu erzielen, müssen die 
Wasch- und Trockenanleitungen der Kleidungsstücke be-
achtet werden. 

14. Der Schrank darf auf keinen Fall benutzt werden, wenn ein 
Paneel beschädigt oder entfernt ist. 

15. Der Schrank darf auf keinen Fall benutzt werden, wenn 
Teile davon beschädigt sind, das gilt sowohl für den Innen- 
als auch den Außenbereich des Schranks.

WARNHINWEIS

Um der Gefahr von Feuer, Stromschlag, Personenschaden 
oder Tod vorzubeugen, sind folgende Vorsichtsmaßnahmen 
zu befolgen, während der Schrank in Betrieb ist: 

Wichtige Sicherheitshinweise

16. Es darf auf keinen Fall versucht werden die Sicherheits-
funktionen zu verändern oder zu überbrücken.

17. Wenn der Schrank nicht gemäß den Anleitungen des Her-
stellers montiert wird, besteht die Gefahr, dass der Schrank 
Personen- oder Sachschäden verursachen kann. 
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Technische Daten

Ladekapazität, kg 8

Trockenleistung, g/min* 45

Hängelänge, m 16

Trockenzeit, min* 58

Kondensatschlauch ø, mm 26

Kühlflüssigkeit R407C

Menge der Kühlflüssigkeit, g 1125

Elektroanschluss 3~N, 400 V, 50 Hz

Gesamtleistung, kW 1,7

Energieverbrauch, kWh* 1,7

Sicherung, A 10

Art. Nr. 131031

*Trocknen von 6 kg (13,2 lb) Baumwolle (Trockengewicht), gewaschen und bei 
hoher Umdrehung geschleudert, mit einer Restfeuchte von 43%. Getrocknet bis 
zu einer Restfeuchte von 0%.
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Werkzeuge 

Zur Montage des Trockenschranks sind folgende Werkzeuge 
erforderlich: 

•	 Kabelloser Schraubendreher
•	 Schraubenschlüssel
•	 Innensechskantschlüssel, 5 mm
•	 Wasserwaage
•	 Torx-Schraubendreher-Einsatz (Bit) T25

Montagezeit circa 1 Stunde.

Montageanleitung
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X11

Kabel für Feuchtigkeitssensor

Relaisplatte -> Kabel der Pro-
grammplatte

Kabel für Temperatursensor
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24 Kabel an Programmplatte anschließen
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HUMIDITY
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27 Kabel in numerischer Reihenfolge anschließen
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Schritt 1: Den Schrank zum Aufstellungs-
ort bringen

Den Schrank sollte an einem Ort aufgestellt werden, an dem ge-
nügend Platz vor dem Schrank und auf der Seite des Schranks 
vorhanden ist, um die Türen öffnen zu können.

Die Füße des Schranks sind
mit einem Innensechskantschlüssel von Innen verstellbar. Die 
Füße müssen frei auf dem Boden stehen und das Gewicht 
muss gleichmäßig verteilt sein. Mit einer Wasserwaage ist die 
horizontale und vertikalen Ausrichtung des Schranks zu über-
prüfen. 

HINWEIS: Es wird empfohlen, den Schrank auf einem fes-
ten und ebenen Boden aufzustellen.

Für einen einwandfreien Betrieb muss darauf geachtet werden, 
dass der Schrank einen Abstand von mindestens 50 mm zur 
Decke hat.

Der Raum, in dem der Schrank aufgebaut wird, muss gut belüf-
tet sein. Empfohlen wird ein Raum mit einer Größe von mindes-
tens 50 m³ für einen optimalen Betrieb.  

Transport durch enge Räumlichkeiten

Wenn der Schrank durch enge Stellen transportiert werden 
muss, wird empfohlen, zuvor die Türen abzunehmen. Die 
Handhabung ist damit einfacher und es besteht keine Gefahr, 
die Türen zu beschädigen.

Aufbau des Schranks

Der Schrank wird mit den Winkeleisen an der Wand befestigt. 
Auf der Oberseite des Schrankes befinden sich Löcher, an de-
nen diese angeschraubt werden können. Mit den Winkeleisen 
lässt sich der Abstand von der Wand einstellen.

HINWEIS: Überprüfen, dass der Schrank nivelliert ist und 
nicht gekippt werden kann. 

Schritt 2: Den Schrank an der Wand be-
festigen 

Der Schlauch kann zur Abfuhr des Kondensats an einem Stan-
drohr mit Siphon angebracht werden. Das Wasser kann auch 
über einen Schlauch, der in ein Waschbecken gehängt wird 
oder über einen Abfluss im Boden abgeleitet werden.

Die Abmessung des Schlauchs ist ø 20/26 x 2000 mm.

WICHTIG: Es ist darauf zu achten, dass der Schlauch zur 
Ableitung des Kondensats sorgfältig angebracht ist und 
keinen Zugkräften ausgesetzt ist.

Schritt 3: Den Kondensatschlauch an-
schließen

Schritt 4: Den Trockenschrank an die 
Spannungsversorgung anschließen

Um die Gefahr von Feuer und Stromschlag zu vermeiden, 
MUSS der Schrank unter Befolgung der Farbkennzeichnung 
der Kabel angeschlossen werden. Nur ein hierzu befugter Elek-
triker darf die Elektroinstallation durchführen. Der Schrank ist 
für die folgenden elektrischen Anschlüsse geeignet, abhängig 
von der Beschreibung:

WICHTIG: Der Trockenschrank muss mit der korrekten 
Phasenfolge angeschlossen werden, um ihn in Betrieb neh-
men zu können. Der Schrank ist mit einem Phasenfolgen-
Schutzrelais ausgestattet. Am Schutzrelais erleuchtet ein 
grünes Licht, wenn die Folge korrekt ist.

Der Trockenschrank ist für 400, 3-N, 50Hz geeignet.

WARNHINWEIS

Der Käufer ist in jedem Fall dafür verantwortlich, dass ein hier-
zu befugter Elektriker den Schrank anschließt.

WARNHINWEIS

Um Personenschäden zu verhindern muss der Schrank immer 
über einen allpoligen Hauptschalter angeschlossen sein. Der 
Schrank muss immer geerdet werden. 

Das Verbindungskabel muss mit einer Zugentlastungsbuchse 
ausgestattet sein. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das 
Schrank stromführend ist.
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Schrank beladen

Für die besten Trockenergebnisse: Teile aus gleichem Material
zur gleichen Zeit trocknen. Den Schrank nie mit mehr als 8 kg 
Wäsche (Trockengewicht) beladen.

Türen schließen

Der Trockenvorgang startet erst, wenn die Türen vollständig ge-
schlossen sind.

Tastenfeld

1. Display
2. Programmauswahl*
3. Zeit erhöhen
4. Start/Stopp

* Schneller Vorlauf der Programme während des Trockenvor-
gangs.

Programm auswählen

Programm ändern durch Drücken der Programm-Auswahltaste 
(Taste 2). Das Symbol des angewählten Programms leuchtet auf 
und der Name des Programms erscheint auf dem Bildschirm.

Programm starten

Die Start/Stopp Taste drücken (Taste 4), um den Trocken-
schrank in Betrieb zu setzen.

Programm anhalten

Ein laufendes Programm kann durch Öffnen der Türen ange-
halten werden. Der Schrank läuft eine Minute lang weiter, bevor 
der Trockenvorgang gestoppt wird. Um den Trockenvorgang 
fortzusetzen, Türen schließen und Start/Stopp Taste erneut 
drücken.

Programm löschen

Um ein laufendes Programm zu löschen, die Start/Stopp Taste 
drücken.

Flusenfilter reinigen

Den Flusenfilter nach Gebrauch überprüfen. Reinigen, falls er-
forderlich. Zur besseren Handhabung kann der Filter entnom-
men werden.

Benutzerhandbuch

Standby

Wenn keine Tasten gedrückt werden oder wenn die Türen für 
mehr als 4 Minuten geöffnet waren, schaltet sich der Display 
aus. Das Licht im Schrank erlischt ebenfalls, wenn die Türen 
geöffnet bleiben.

Automatische Programme
Der Trockenschrank ist mit einem der Funktion HTS –
Humidity Tracking System. Diese Funktion wird im automati-
schen Programm-Modus aktiviert. Die Trockenzeit wird an die 
Wäsche im Schrank angepasst.

Auswahl eines automatischen Programms

Der Trockenschrank hat vier automatische Programme:

 BÜGELTROCKEN

 Für Wäsche, die anschließend gebügelt wird.

 LEICHTTROCKEN

  Für Wäsche, die nicht oder nur kurz gebügelt wird.

 
 SCHRANKTROCKEN

 Für Wäsche, die nicht gebügelt wird.

 EXTRA TROCKEN

 Für besonders dicke Stoffe.

Manuelle Auswahl der Trockenzeit
 TROCKNEN MIT ZEITVORGABE

 Im Programm zur Einstellung der Trockenzeit können  
 Nutzer die Zeit manuell eingeben. 

Zeit eingeben

Die voreingestellte Trockenzeit des Trockenprogramms beträgt 
0:15h. Durch Drücken der „+“Taste kann die Trockenzeit ver-
längert werden. Die Trockenzeit kann auf maximal 2:30h einge-
stellt werden.
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Installation im Winter
Wenn der Trockenschrank an einem kalten Wintertag (Tempe-
raturen unter 0°C) installiert wird und dabei einige Zeit im Frei-
en stand, empfehlen wir, ihn vor dem Start einige Stunden bei 
Raumtemperatur stehen zu lassen. 

Richtige Reinigung des Schranks
Der Schrank sollte mit einem feuchten Tuch und einem milden 
Reinigungsmittel gereinigt werden.

Der Display darf auf keinen Fall mit Lösungsmittel gereinigt 
werden.

Gründliche Reinigung einmal pro Jahr
Es wird empfohlen, den Bereich um das Gebläse, den Konden-
sator der Wärmepumpe und den Verdampfer einmal pro Jahr 
gründlich zu reinigen. Dabei ist darauf zu achten, dass die La-
mellen an der Wärmepumpe nicht beschädigt werden.

WICHTIG: Vor Arbeiten an dem Schrank muss dieser von 
der Spannungsversorgung abgetrennt werden. 

Sorgen Sie für effektiven und sparsamen 
Betrieb des Schranks
•	  Die Belüftungskanäle so kurz wie möglich halten.
•	  Wenn möglich, gleichartige Textilien zur gleichen Zeit trock-

nen.
•	 Den Flusenfilter regelmäßig reinigen.
•	 Die Einheit mit der Wärmepumpe immer staubfrei halten.

Instandhaltung
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