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24 Koppla in kablar mot programkortet
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27 Koppla in kablar enligt numrering
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Steg 1: Ställ torkskåpet på plats

TS 63 VP är transportsäkrat i pallen med två skruvar, en i fram-
kant till vänster och en i bakkant till höger. Lossa dem från insidan
och spara. De kan återanvändas vid förankring mot vägg.
Lossa repskydd i dörrarnas ovankant.

NOTERA: Vi rekommenderar att produkten installeras på ett 
solitt, jämnt golv.

Tänk på att placera skåpet så att hängställningen går att rotera
ut och att det finns tillräcklig plats framför och vid sidorna av
skåpet.

Observera att det bör finnas minst 50 mm fritt utrymme rakt
ovanför skåpet för att möjliggöra service. Det motsvarar en
takhöjd på ca 2050 mm.

God ventilation måste säkerställas i rummet under torkning,
t.ex. genom att öppna ett fönster eller dörr, eller genom ständigt
öppna ventilationsöppningar i väggar eller dörrar. PODAB rek-
ommenderar att torkskåpet installeras i ett ventilerat rum på 
minst 50 m³ för bästa funktion. 

Justera fötterna

Torkskåpets fötter kan justeras inifrån skåpet med hjälp av en 
insexnyckel. Alla fötter måste stå stadigt på golvet och ha en 
jämn vikt distribuering, var vaksam så att torkskåpet ej går att 
vicka. Använd vattenpass och kontrollera om skåpet står i nivå, 
horisontellt och vertikalt. 

Trånga utrymmen

Om skåpet förflyttas genom trånga utrymmen rekommenderar
vi att dörrarna först hakas av. Det förenklar hantering av skåpet
och minskar risk för skador på dörrarna.

Installationsguide

Använd de vinkeljärn som medföljer. De skruvar som trans-
portsäkrar skåpet mot pall kan återanvändas vid tippsäkring. 
Fästpunkterna sitter på skåpets ovansida (se bild). Vinklarna 
kan skjutas i djupled för att ge olika distans från vägg.

VIKTIGT: Kontrollera att skåpet fortfarande är i nivå och 
inte går att vippa. 

Steg 2: Förankra torkskåpet mot vägg 

Kondensvattenslangen kan antingen ledas till
en närliggande tvättho, ett avlopp eller installeras i ett befintligt
avloppsrör.

Mått för kondensvattenslang ø 20/26 x 2000 mm.

VIKTIGT: Det är viktigt att skåpet står i våg så att kondens-
vattnet rinner ut ordentligt.

Steg 3: Led kondensvattenslangen till  
avlopp

Steg 4: Anslut torkskåpet till huvudström-
brytaren
För att förhindra personskador skall torkskåpet alltid anslutas 
fast via en allpolig huvudströmbrytare. Jorda alltid torkskåpet. 
För att förhindra risk för eld och stötar MÅSTE torkskåpet kop-
plas in i enlighet med färgkoderna på kablarna. 

NOTERA: Endast behörig elektriker skall utföra elanslutnin-
gen av torkskåpet.

VIKTIGT: Om enheten lutas mer än 45° under installation-
sarbetet är det viktigt att värmepumpen står vågrätt minst 
45 min innan skåpet startas. Om inte kan enheten ta skada.  

VIKTIGT: Under vinterhalvåret kan skåpet och enheten 
vara mycket kalla efter transport till installationsplatsen. 
Värmepumpsenheten bör ha varit i rumstemperatur i minst 
30 min innan den startas. Är enheten för kall kan den gå 
sönder vid start. 

VIKTIGT: Torkskåpet måste kopplas in i rätt fasföljd för att 
fungera. TS 63 VP är utrustat med ett fasföljdsskydd (mon-
terat på elpanelen) för att skydda kompressorn. Om fas-
följden är felaktig startar inte skåpet. OBS! En lampa på 
skyddet lyser med grönt sken om fasföljden är korrekt. Är 
fasföljden fel lyser inte lampan. 

Torkskåpet levereras förberett för 400V, 3~N, 50Hz.

VARNING

Det åligger alltid köparen att låta en auktoriserad elektriker ut-
föra inkopplingen av torkskåpet.

Se till att anslutningskabeln är dragavlastad och att torkskåpet
är jordat. Om inte finns risk att skåpet blir strömförande!
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Fyll torkskåpet

För bästa torkresultat torka textilier av samma typ och tjocklek
så långt som möjligt. Fyll aldrig mer än 8 kg tvätt (torrvikt).

Stäng dörrarna

Torkskåpet kan startas först när dörrarna är stängda. 

Knappsatsen

1.	 Display
2.	 Programval*
3.	 Justera parametrar**
4.	 Start- och stopp

* Snabbmatar program under torkning.
**Används i servicemenyn.

Välj program

Byt program genom att trycka på P-knappen (knapp 2). Sym-
bolen för valt program markeras och programnamnet visas på
skärmen. Läs mer om de olika programmen nedan.

Starta program

Tryck på start- och stoppknappen (knapp 4) för att starta tork-
skåpet.

Pausa program
För att pausa ett pågående program, öppna dörrarna. Torkskå-
pet fortsätter gå i en minut innan skåpet pausas, detta är nor-
malt. För att starta torkskåpet igen, stäng dörrarna och tryck på
startknappen.

Avbryta program

För att avbryta ett pågående program tryck på start- och
stoppknappen (knapp 4).

Rengör luddfiltret

Kontrollera luddfiltret efter avslutat program. Rengör vid behov.
Filtret lossas genom att ena långsidan trycks in så att ramen
fjädrar och filtret kan hakas loss från hållaren.

Bruksanvisning

Standby

Om ingen knapp har tryckts in eller om luckan inte har öppnats 
eller stängts inom 4 minuter så släcks displayen ner. Även lam-
pan i skåpet slocknar om luckan är öppen. 

Automatiska program
Torkskåpet TS 63 VP är utrustat med funktionen HTS –
Humidity Tracking System. Torktiden anpassas till torkgodset. 

Välja program

TS 63 VP har fyra automatiska program:

	 STRYKTORRT

	 För tvätt som skall strykas eller manglas.

	 LÄTT TORRT

	 För tvätt som inte ska strykas eller strykas lätt.

	 SKÅPTORRT

	 För tvätt som inte skall strykas. 

	 EXTRA TORRT

	 För extra tjocka plagg.

Välja torktid själv
	 TIDSTYRT

	 Torkskåpet är utrustat med ett tidstyrt program för 	
	 den som önskar välja torktid själv. 

Ställa tiden

Torktiden är förinställd på 0:15h och ökas i steg om 5 min med 
plusknappen (knapp 3). Tiden kan ökas till max 2:30h. Torktiden 
kan ökas även efter det att programmet har startats.

3

4

2

1
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 Ta hand om torkskåpet 
Använd bara en fuktig trasa med en mild såpa när ni rengör
produkten.

Använd aldrig lösningsmedel för att göra ren displayen.

Årlig rengöring
Vi rekommenderar att ni en gång per år tar loss topplocket på
torkskåpet och dammsuger kring fläkt, förångare, kondensor
och kompressor. Var försiktig så att inte lamellerna på konden-
sorn eller förångaren skadas. 

VIKTIGT: Bryt alltid strömmen innan ni arbetar med maski-
nen.   

Håll ditt torkskåp effektivt och energi-
snålt
•	 Lasta inte torkskåpet för tungt. 
•	 Ta ur de textilier som skall strykas medan de fortfarande är 

lite lätt fuktiga.
•	 Försök att i största möjliga mån torka samma typ av tex-

tilier. 
•	 Se till att luddfiltret görs rent med jämna mellanrum. Filtret 

går att ta loss för enklare rengöring.

Underhåll
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Generella villkor

Garantiarbeten får endast utföras av PODAB Auktoriserad Ser-
vicepartner. För närmaste servicestation besök www.podab.se 
eller ring 031-752 01 00.

• Garantin gäller från det att varan lämnar PODAB efter godkänt
ordermottagande.

• PODAB ansvarar inte för fel som uppkommit under transport
eller på grund av felaktig installation och montering av godset.

• Våra garantier gäller enbart maskiner som är installerade i 
Sverige. Maskiner levererade till utlandet omfattas ej av garanti.

• Vid drift i professionell miljö såsom sjukhus, hotell och tvätteri
ingår 1 års garanti på arbete och reservdelar.

• Mopptvättmaskiner har samma villkor som maskiner instal-
lerade i flerfamiljshus.

• Garantin ersätter ej tvättgods som har skadats under tvätt-
ning/torkning.

• Garantin täcker inte justering av program och parametrar.

• Garantin täcker inte någon form av rengöring av ventiler, filter, 
avlopp etc.

• Garantin täcker inte fel som har uppkommit på grund av 
undermålig rengöring, exempelvis utlösta överhettningsskydd,
eller om serviceintervaller ej är utförda i/under föreskriven tid.

• Garantin täcker inte skador som är uppkomna av oaktsamhet
eller vandalism, exempelvis; trasiga vred, knappar, paneler,  
display, luckhandtag och lucklås.

• Garantin täcker inte förslitningsdelar, som pumpslangar till 
doseringsutrustning, glidskenor och bärrullar till torktumlare.

• Vi förbehåller oss rätten att avgöra om fel uppstått på grund 
av vanskötsel eller vandalisering.

Garantibestämmelser

LightLine och BaseLine
(tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp)
Vid installation i flerfamiljshus ingår 2-års garanti. De två åren 
ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och 
ersätter samtliga delar, arbete, frakt och material.

StreamLine
(tvättmaskiner och torktumlare)
Vid installation i flerfamiljshus ingår 5-års garanti*. De fem åren 
ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och 
ersätter samtliga delar, arbete, frakt och material.

ProLine
(tvättmaskiner och torktumlare T9-35)
Vid installation i flerfamiljshus ingår 5-års garanti*. De fem åren 
ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och 
ersätter samtliga delar, arbete, frakt och material.

ProLine
(torktumlare T 201 E, centrifuger, avfuktare, 
manglar och doseringsutrustning)
Vid installation i flerfamiljshus ingår 2-års garanti. De två åren
ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och
ersätter samtliga delar, arbete, frakt och material.

ProLine torkskåp
Vid installation i flerfamiljshus ingår 5-års garanti**. De fem åren 
ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och 
ersätter samtliga delar, arbete, frakt och material.

Fem års heltäckande garanti
Det finns möjlighet att teckna avtal om 5-års heltäckande garanti. 
Garantin innefattar samtliga delar i våra produkter inklusive frakt, 
arbets- och materialkostnader.

Garantitillägget debiteras separat vid varje försäljningstillfälle. 
Garantin kan endast tecknas i samband med maskinköp.

* Gäller fr.o.m. 2014-01-01
** Gäller fr.o.m. 2016-01-01
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Företagsfakta
PODAB jobbar med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i
flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några platser. Sedan 1945 har
vi levererat tvätt- och torkutrustning till den svenska marknaden. Huvudkontor, lager och utveckling ligger i Göteborg.

SERVICE/SUPPORT
För information om närmast belägna servicestation kontakta PODAB och efterfråga teknisk support 
eller besök vår hemsida www.podab.se

Tel.	 031-752 01 00 
Fax 	 031-752 01 50 
E-mail parts@podab.se 
www.podab.se


